SKS IR2 MULTIR
Multispojka, volna polovina, obdélnikova HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti Pramysl

dodavkova a komunalni vozidla

Zemeédélska technika N =
P¥poj 1 Vnitini zavit BSP, cylindricky | g E‘;‘l iT:ﬂ ﬁ. 1
Ptipoj 2 Vsuvka f e “'ﬂ
Norma odpovidajice ISO 16028 h | I
Zbytkovy tlak: sdruzitelny do 40 bart zbytkového tlaku na

strané k zastréce
Konstrukce multispojka

Konstrukéni dopln&k  panelova konstrukce jako rychlovyménny
systém

max: Pritokové mnoZstvi 100 L/min

Upozornéni
Provozni tlak: 200 bar(i na spojku, maximalné v§ak 600 bar(i pro vicenasobné spojovaci zafizeni

Popis

Rychlospojky se pouzivaji vSude tam, kde se musi ¢asto ménit pfidavné dily.

Dalsf informace

Pritom poskytuji multispojky podstatné vyhody oproti sdruzenym zavitovym a nasuvnym spojkam.

- Uspora &asu diky rychlé a jednoduché vyméné pridavnych pfistrojil- Lehké zachazeni diky soudasnému spojeni vice
pFipojd- Bezpracné spojovani, i pod provoznimi tlaky- Zadna zaména piipojti, zadna zaména pritokovych cest- Plodné
tésnici ventily vylu€uji unikani oleje, bublinky vzduchu aumozni jednoduché ¢isténi, dokonce i v neCistém pracovnim prostredi

Vyrobek

Oznaceni Pfipojovaci zavit Provozni tlak Konstrukéni velikost
(bar)

SKS 10 IR2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2

SKS 13 IR2 MULTIR G1/2"-14 200,0 2

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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