KS AL
Délena svorka, hiinik HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  napojovani hadic délenymi svorkami [ |
Norma DIN 2817 L
Konstrukce Délené svorky
Obsah dodéavky  svérné poloviny, volné, véetné Sroubd a matic _«
Material Hlinik
kovany
i
Vyrobek
Oznaceni pro hadici max. provozni tlak
(bar)
KS 22-24 AL 13x5 22-24 19 25 51 50 (4x)M6x20
KS 30-33 AL 19x 6 30-33 20 25 63 50 (4x)M6x20
KS 34-36 AL 25x5 25 25 70 64 (4x)M8x25
KS 36-39 AL 25x6 36 - 39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 40-43 AL 25x 8 40-43 25 25 73 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 -46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 47-51 AL 38x5 47 - 51 40 25 79 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50 - 53 40 25 83 50 (4x)M6x20
KS 53-56 AL 38x8 53 - 56 40 25 85 50 (4x)M6x20
KS 58-61 AL 40x 10 40 25 98 57 (4x)M8x25
KS 60-64 AL 50 x 5,5 60 - 64 51 25 95 56 (4x)M8x25
KS 63-67 AL 50x 8 63 - 67 51 25 102 56 (4x)M8x25
KS 74-77 AL 63 x 6 74-77 63 25 120 74 (4x)M10x 40
KS 78-82 AL 63 x8 78 - 82 63 25 120 74 (4x)M8x25
KS 85-89 AL 75x 6 76 25 141 102 (4x)yM10x 40
KS 89-93 AL 75x8 89-93 76 25 132 76 (4x)M8x25
KS 94-97 AL 75x 10 94 -97 76 25 140 76 (4x)M8x25
KS 111-115 AL 100 x 6,5 111-115 100 25 - 120 -
KS 114-119 AL 100 x 8 114 - 119 100 25 166 120 (4x)M10x 40
KS 118-122 AL 100 x 10 118 - 122 100 25 170 120 (4x)M10x 40

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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