
VOM WR
Předmontované hrdlo

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Předmontované hrdlo
Materiál kalená nástrojová ocel
Povrchová ochrana fosfátovaný

Upozornění
VOM WR slouží k montáži UEM WR

Výrobek
Označení Typová řada Ø d G1 T 
 (mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR
VOM NW 06 HL WR
VOM NW 08 HL WR
VOM NW 10 HL WR
VOM NW 13 HL WR
VOM NW 16 HL WR
VOM NW 20 HL WR
VOM NW 25 HL WR
VOM NW 32 HL WR
VOM NW 40 HL WR
 
VOM NW 03 HS WR
VOM NW 04 HS WR
VOM NW 06 HS WR
VOM NW 08 HS WR
VOM NW 13 HS WR
VOM NW 16 HS WR
VOM NW 20 HS WR
VOM NW 25 HS WR
VOM NW 32 HS WR
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M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
 
M 14 x 1,5
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M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2
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typová řada: LL = velmi lehká L = lehká  S = robustní

je příslušenstvím následujících produktů
UEM FM WR Přesuvná matice WALRING


