OR 90° Shore NBR NO
O-krouzek 90 SH NBR NO HANSA,/ FLEX

Vlastnosti
Konstrukce O-krouzek d2 s '
Barva gerna %‘S ; h@
Teplota min.  -20 °C L dl— |
Teplota max. 100 °C
Material NBR 85 Shore A, odolny proti 0zénu Eestallnummer / lem cady
OR 36.03-3.53
“Di¥erkstoff / Material
1 (mmi} 10:r TS{I'MH! ¥ 100
Popis

Tvrdost: ca. DIN ISO 48
odolnost viigi ozonu: CSN EN 53509-1

Vyrobek
Oznaceni d1 d2 s
(mm) (mm) (mm)
OR 18-2.5 NO 18,00 23,00 2,50
OR 4-1.5 NO 4,00 7,00 1,50
OR 6-1.5 NO 6,00 9,00 1,50
OR 7.5-1.5 NO 7,50 10,50 1,50
OR 9-1.5 NO 9,00 12,00 1,50
OR 10-1.5 NO 10,00 13,00 1,50
OR 10-2 NO 10,00 14,00 2,00
OR 12-2 NO 12,00 16,00 2,00
OR 13-2 NO 13,00 17,00 2,00
OR 15-2 NO 15,00 19,00 2,00
OR 16-2.5 NO 16,00 21,00 2,50
OR 17.5-2.5 NO 17,50 23,50 2,50
OR 19-1.5 NO 19,00 22,00 1,50
OR 20-2 NO 20,00 24,00 2,00
OR 20-2.5 NO 20,00 25,00 2,50
OR 22-2.5 NO 22,00 27,00 2,50
OR 25-1.5 NO 25,00 28,00 1,50
OR 25-2.5 NO 25,00 30,00 2,50
OR 26-2 NO 26,00 30,00 2,00
OR 27-2.5 NO 27,00 33,00 2,50
OR 32-2.5 NO 32,00 37,00 2,50
OR 33-2.5 NO 33,00 38,00 2,50
OR 38-2.5 NO 38,00 43,00 2,50

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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