
OR 90° Shore NBR NO
O-kroužek 90 SH NBR NO

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce O-kroužek
Barva černá
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 100 °C
Materiál NBR 85 Shore A, odolný proti ozónu

Popis
Tvrdost: ca. DIN ISO 48
odolnost vůči ozonu: ČSN EN 53509-1

Výrobek
Označení d1 d2 s 
 (mm) (mm) (mm)

OR 18-2.5 NO
OR 4-1.5 NO
OR 6-1.5 NO
OR 7.5-1.5 NO
OR 9-1.5 NO
OR 10-1.5 NO
OR 10-2 NO
OR 12-2 NO
OR 13-2 NO
OR 15-2 NO
OR 16-2.5 NO
OR 17.5-2.5 NO
OR 19-1.5 NO
OR 20-2 NO
OR 20-2.5 NO
OR 22-2.5 NO
OR 25-1.5 NO
OR 25-2.5 NO
OR 26-2 NO
OR 27-2.5 NO
OR 32-2.5 NO
OR 33-2.5 NO
OR 38-2.5 NO
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