HK 92RV 04 BG2 |
Déli¢ mnozstvi s ozubenym kole¢kem velikost 2 92RV Ctyfnasobny HANSA /FLEX

Vlastnosti

Provedeni s ventilem pro vyrovnavani fazi a dosavacim
ventilem podle vybéru
odvadeéni unikajiciho oleje ven
Adjustment range DBV: 70-210 bar

Rotational speed range 1200 - 2500 ot./min

Pressure difference max. 30 bar (mezi sekcemi)
Doporuceny pocet otaek 1800 - 2000 ot./min

Upozornéni
Pred uvedenim zafizeni do provozu by mél prvni zabéh rozdélovacu mnozstvi se zubovymi koly probéhnout bez zatéze.

obrazky a schémata zapojeni znazornujici princip fungovani plati i pro tyto 4nasobné rozdélovace mnozstvi

Popis

Tyto rozdélovaée mnozstvi slouzi k napajeni ¢tyf nezavislych hydraulickych okruht pouze s jednim ¢erpadlem
Chyba pfi rozdélovani pfibl. 3 %

pro kazdou sekci je mozné nastavit jiny tlak

ventily nastavitelné v rozmezi od 70 do 210 bar, jiny rozsah na objednavku

moznost prestavby na odvadéni unikajiciho oleje uvnitf - pfipoj T je tfeba

uzavfit pomoci zaslepky G1/2" (pfestavbu doporu¢ujeme pouze po predchozi konzultaci)

po prestavbé na odvadéni unikajiciho oleje uvnitf pfestanou fungovat dosavaci ventily

Dimenzovani rozdélovace mnozstvi s ozubenym kolem: qi = Q/z * 1000/n

gi = hltnost/sekce [cm3]; Q = celkovy vstupni objemovy proud [I/min]; z = pocet sekci; n = pocet otacek [ot./min]

Vyrobek
Oznaceni Vstupni objem na kazdou Pritok na prvek Pratok na prvek Pratok na i Hmotnost
sekci . . min. . prvek
(co) i i (L/min) ()
HK92RV 04 B41 4,00 210 260 4,80 10,00 7,60 47 444 111
HK92RV 04 B43 6,00 210 260 7,20 15,00 10,80 50 456 11,8
HK92RV 04 B45 9,00 210 260 10,80 22,50 15,10 54 472 124
HK92RV 04 B 47 11,00 210 260 13,20 27,50 19,40 58 488 13,0
HK92RV 04 B 49 14,00 200 230 16,80 35,00 25,90 64 512 13,7

p1: max. provozni tlak — p2: max. $pickovy tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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