HK 2P 2 FSRA
Zubové Cerpadlo velikost 2 FSRA HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni Télo typu HY (pfipevnéni vlevo nahore,
vpravo dole)

Roztecna kruznice otvord tlakova strana 35/ M6

Rozte&né kruznice otvorl saci strana 40/ M6

Material Télo: Hlinik
pfedni pfiruba, koncové viko: hlinik

ik

Popis

standardni némecké Cerpadlo — usporadani otvori 60 x 60 — & 50 — kuzel 1:5 — pfirubové pfipojeni

Upozornéni k objednavkam

Dalsi verze ¢erpadel dodavame na objednavku

Vyrobek
Oznaceni p2 max. p3 max. A Smysl otaCeni  Pocet otacek min. Pocet otacek max. Hmotnost
(CED) (CED) (rpm) (rpm) (kg)

HK 2P 41 21 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 levotoCivy 700 3500 2,10
HK 2P 41 22 FSRA 4,2 260 280 300 87,2 38,6 pravotoCivy 700 3500 2,10
HK 2P 43 21 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 levotocivy 700 3500 2,20
HK 2P 43 22 FSRA 6,0 260 280 300 90,2 38,6 pravotogivy 700 3500 2,20
HK 2P 4521 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 levotocivy 700 3500 2,30
HK 2P 4522 FSRA 84 260 280 300 94,2 40,6 pravotoCivy 700 3500 2,30
HK 2P 47 21 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 levotocivy 700 3500 2,40
HK 2P 47 22 FSRA 10,8 260 280 300 98,2 45,0 pravotoCivy 700 3500 2,40
HK 2P 49 21 FSRA 14,4 250 270 290 1042 45,0 levotocivy 700 3500 2,60
HK 2P 49 22 FSRA 14,4 250 270 290 104,2 45,0 pravotogivy 700 3500 2,60
HK 2P 51 21 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 levotoCivy 700 3500 2,70
HK 2P 51 22 FSRA 16,8 230 250 270 108,2 45,0 pravotoCivy 700 3500 2,70
HK2P 5321 FSRA 19,2 210 230 250 1125 45,0 levotocivy 700 3000 2,80
HK2P 5322 FSRA 19,2 210 230 250 1125 45,0 pravotogivy 700 3000 2,80
HK 2P 5521 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 525 levotocivy 700 3000 2,95
HK 2P 55 22 FSRA 22,8 200 220 240 118,2 52,5 pravotoCivy 700 3000 2,95

VFU = €erpany objem na otacku — p1 = staly tlak — p2 = provozni tlak — p3 = maximalni tlak

Prislusenstvi

GF LK PFipoj Cerpadla (4 otvory)
GF LK M PFipoj Cerpadla (4 otvory)
W VA W90  Sroubeni, Ghel 90°

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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