HK SP 41C
Civka k magnetickému cestnému ventilu HK41C HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Obsah dodavky s o-krouzkem

pfislusné nasuvné spojky HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Upozornéni

U civek na stfidavy proud je pfikon ve fazi zabéru podstatné vyssi nez ve fazi zastaveni.

Proto nesméji byt nikdy pouzivany bez magnetického jadra, jinak hrozi pfehrati a civka mGze prehoret.

K podobnému efektu dochazi, je-li ventil s magnetem na stfidavy proud s velmi vysokou pracovni frekvenci (stfidavé zapinani a
vypinani). Civky se pak €asto nachazeji v rozpéti vysokého pfikonu a mohou se rovnéz prehfivat. Pro tyto pfipady pouziti se
doporucuje volit civky RC se zastr¢kou s usmérfiovacem.

U civek na stejnosmérny proud mohou pfi vypinani vznikat velmi vysoké Spicky napéti. Proto doporucujeme pouzivat u téchto civek
zastréky s ochrannym obvodem.

Upozornéni k objednavkam

Dalsi typy civek na objednavku

Vyrobek

Oznaceni jmenovité napéti £ 10 % prdmérny pfikon pramérny odbér proudu Hmotnost
(W) (A)

HK SP 12V 41C 12VDC 32 2,72 0,35

HK SP 24V 41C 24 VDC 31 1,29 0,35

HK SP 205V 41C 205 VDC 31 0,44 0,35

HK SP 115V 41C 115 VAC 32 0,65 0,50

HK SP 230V 41C 230 VAC 32 0,33 0,50

PfisluSenstvi

HK SP DIN 43650 E‘I‘%Igrické zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / ISO

HK UEB MUT PFfesuvna matice k magnetickému ventilu

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
HK 41 C1 (7/G/Q/R) Elektromagneticky cestny ventil NG 6

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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