HK TA B
Filtr odvétravani nadrze a filtr pInéni HANSA[/FLEX

mnozstvi vzduchu ~ HK TA 46 B: max. 150 I/min - pro filtr 3 ym
HK TA 46 B: max. 200 I/min - pro filtr 10 ym
HK TA 80 B: max. 450 I/min - pro filtr 3 pm
HK TA 80 B: max. 550 I/min - pro filtr 10 ym

Vlastnosti .

Provedeni pfipevnéni pfiruby na nadrz, s plnicim sitem | 1= -
Lo we 5

Material Ocel pochromovana, tésnéni korkové . %? | [ NF NP

Upozornéni k objednavkam

dodava se na objednavku: plnici hrdlo s uzaviraci spojkou a/nebo pfedpinacim ventilem, jiné velikosti a konstrukce

Vyrobek
Oznaceni Jemnost filtru  Mnozstvi vzduchu A Pfipevnéni C Roztec¢na kruznice otvor  Vyvrt nadrze Hmotnost
(L/min) (mm) (mm)

HK TA 46 B 03 3 150 46 111 3xM5 48 41 30 mm 0,10

HK TA 46 B 10 10 - 46 111 3 x M5 48 41 30 mm 0,10
HKTA80B031 3 - 80 134 6 x M5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80B101 10 - 80 134 6 x M5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80B032 3 - 80 204 6 x M5 56 73 51 mm 0,32
HKTA80B 102 10 - 80 204 6 x M5 56 73 51 mm 0,32

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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