HK SMP |
Plochy valec 700 bar, jedno€inny, s pruzinovym zpétnym tahem HANSA /FLEX

Vlastnosti

Provedeni tvrzena hlava valce
tvrdé chromovany pist
max. zdvih 150 mm
pruzinovy zpétny tah

Provozni tlak max. 700 bar

Material Ocel

Obsah dodéavky s rychlospojovacim natrubkem 3/8"-18 NPT

Upozornéni
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Ploché valce predstavuji kombinaci kompaktni konstrukce s maximalnim zdvihem. Idealni do uzkych prostor.
Je tfeba dbat na to, aby se na vodici krouzky nepfenasely Zadné bocni sily.

Ploché kompaktni provedeni

Upevnovaci otvory pro nepohyblivé pouziti

Upozornéni k objednavkam
U modelll HK SMP od 30 to 100 t je mozné na objednavku dodavat také pohyblivé tlakové dily.

Vyrobek

Oznaceni Tlaéna sila Tlaénasila Zdvih Plocha A Hmotnost
(kN) (t) (mm) (cm2) (mm) (kg)

HK SMP 01004 109,0 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3

HK SMP 02004 214,0 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 4,7

HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 455 9,0 177 8,0

HK SMP 05006 486,0 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 615 115 425 11,0

HK SMP 10006 911,0 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9

HK SMP 10015 911,0 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZova ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
12.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



