HK V6 215 DBV
Flow control valve with secondary pressure relief HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK V6 215 0323
Provedeni pressure-compensated
se sekundarnim prepoustécim ventilem navic I J e
Material Télo: litina 7
Vnitfni dily z oceli Y
Provozni tlak  max. 250 bar B
Y \?g\
oy

Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti

Popis

U téchto 3cestnych ventilll k regulaci proudu zGstava prednostni proud oleje (P) konstantni bez ohledu na vstupni proud oleje (IN).
Zbyvajici proud oleje (B) je mozné odvadét do nadrze

nebo vyuzit pro néjaky vedlejsi spotfebic

déleni: max. 75 % mnozstvi z IN na P, min. 5 I/min na P

Vyrobek

Oznaceni Zavit IN/B Zavit P Vstup max. Sitka Délka Hmotnost
(L/min) (mm) (mm) (kg)

HK V6 215 0321 G1/2" G 3/8" 40 65 110 87 1,40

HK V6 215 0323 G 3/4" G1/2" 70 80 125 106 1,84

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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