HK EPM CD
Motor gerotoru EPM HANSAVFLEX

Vlastnosti A W g
Pfipoj Pfipojeni pro olej: A+ B =G 1/2 ' e

". unikajici olej = G 1/4" 3 bl
Provedeni standardni varianta z EgiEet

typ CD s vysokotlakym tésnénim
two hole flange bolt circle 106.4
Hfidel @ 25mm

Vstupni a recirkulaéni tiak s vedenim prosakujiciho oleje max. 1 75 bar

1
LYY

Vyrobek
Oznaceni Prat- Spotreba Pocet  Utahovaci Tlakovy Pmax. at Pmax. at Pmax. at Pmax. at

ok  hydraulické otaéek moment  spad 0-100 100-300 300-600 600 rpm

max. kapaliny na max. max. max. rpm rpm rpm

otacku

(L/min) (cc) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKEPM025CD 40 25,0 20 1600 33 100 150 75 50 20 133 56
HKEPM032CD 50 32,0 15 1560 43 100 150 75 50 20 135 56
HKEPMO040CD 60 39,7 10 1510 62 120 150 75 50 20 135 58
HKEPMO050CD 60 49,5 10 1210 94 140 150 75 50 20 136 58
HKEPMO080CD 60 79,2 10 755 150 140 150 75 50 20 140 59
HKEPM100CD 60 99,0 10 605 190 140 150 75 50 20 141 61
HKEPM125CD 60 123,8 10 486 230 140 150 75 50 - 145 6,2
HKEPM160CD 60 158,4 10 378 310 140 150 75 50 - 150 64
HKEPM200CD 60 198,0 10 303 360 140 150 75 50 - 155 6,6
HKEPM250CD 60 247,5 10 242 380 110 150 75 - - 162 68
HKEPM315CD 60 316,8 10 190 380 90 150 75 - - 171 71
HKEPM400CD 60 396,0 10 150 380 70 150 75 - - 182 76
HKEPM500CD 60 495,0 10 120 390 60 150 75 - - 195 9,0
HKEPM630CD 60 623,0 10 95 440 55 150 - - - 213 95

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — hodnoty krouticiho momentu a tlakového spadu plati pro trvaly provoz

PrisluSenstvi
HK V0 590  Sokovy ventil

Néhradni dily

HK EP DS Sada tésnéni k hydraulickému motoru s planetovym prevodem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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