HKMHK 41 C
Sada $roubt k ventilim NG 6 typu HK 41C HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Konstrukce  Sroub s vnitfnim $estihranem

Norma EN 912-12.9

Vyrobek

Oznaceni na typ ventilu utahovaci moment Obsah dodavky Hmotnost
(N-m) (kg)

HK M5 30 Jednocestny ventil 8,3 4 ks M5 x 30 0,03

HK M5 60 Jednocestny ventil + 1 ventil s délici deskou (ZRV) 8,3 0,05

HK M5 70 Jednocestny ventil + 1 ventil s délici deskou 8,3 4 ks M5 x 70 0,06

HK M5 80 Jednocestny ventil + 1 ventil s délici deskou (ZRE-AB) 8,3 0,07

HK M5 100 Jednocestny ventil + 2 ventily s délici deskou (s 1x ZRV) 8,3 0,08

HK M5 110 Jednocestny ventil + 2 ventily s délici deskou 8,3 0,09

HK M5 120 Jednocestny ventil + 2 ventily s délici deskou (s 1x ZRE-AB) 8,3 0,09

HK M5 140 Jednocestny ventil + 3 ventily s délici deskou (s 1x ZRV) 8,3 0,10

HK M5 150 Jednocestny ventil + 3 ventily s délici deskou 8,3 0,11

HK M5 160 Jednocestny ventil + 3 ventily s délici deskou (s 1x ZRE-AB) 8,3 0,12

je prisluSenstvim nasledujicich produktt
HK 41 C1 Rucni cestny ventil NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R) Elektromagneticky cestny ventil NG 6

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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