HK DI 20

Pojistné a uzaviraci bloky s ru¢nim uvolhovanim

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Pojistny ventil
Provoznf tlak max. 400 bar

Dopliikové charakteristika s registraci TUV
Material Seal: VITON

Upozornéni
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pojistny ventil je nastaveny napevno, pfi pfirazovani k odpovidajicimu zasobniku se fidte maximalnim tlakem

Popis

Bezpecnostni a uzaviraci blok slouzi k jisténi, uzavirani a odlehcovani hydraulickych akumulatord. Je dimenzovan a vyroben podle
DGRL 2014/68/EU, ¢lanku 3, odstavce 3 a zohledriuje evropské bezpecnostni predpisy pro provoz hydraulickych akumulatord. Odlehceni se

provadi ruéné kulovym kohoutem, resp. odleh&ovacim ventilem.
Viskozita kapalin se musi pohybovat v tomto rozmezi:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Upozornéni k objednavkam

Pozor: objednete si zvlast adaptér pro pfislusny zasobnik.

Vyrobek

Oznaceni p max. M1 M2 P S T Hmotnost
[CED) (kg)

HK DI 20 M 330 B 330 1/2" 1/4" 1" napojeni zasobniku M 33x2 3/4" 6,8

Prislusenstvi

HK AS Nastavec na zasobnik k pfipojeni pojistného a uzaviraciho bloku
HK MSM  Pojistna matice k membranovému zésobniku C

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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