SKS IR SN72 VA

Vsuvka nasuvné spojky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti V$eobecné pouziti napf. v prdmyslu, u
stavebnich stroju, v zemédélské technice atd.

Konstrukce Snap-tite série 72

Pfipoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Tvar tésnéni 1 pro Cepy k zasroubovani tvar(i A, B a v daném

pfipadé tvaru E.
Dopliikova charakteristika  1SO 7241-1 série B

Material Uslechtila ocel

Popis

Nasuvné spojky umoznuji rychlé pfipojeni.

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek

Oznaceni DN*  Pripojovaci zavit Provoznitlak SF ozn.*  Teplota mineralniho oleje min. Teplota mineralniho oleje max.
(bar) (°C) (°C)

SKS 04 IRSN72VA 5 G 1/8"-28 280,0 4 -25 200

SKS 06 IRSN72VA 6 G 1/4"-19 380,0 4 -25 200

SKS 10 IR SN72 VA 10 G 3/8"-19 260,0 4 -25 200

SKS 13 IR SN72 VA 12 G1/2"-14 260,0 4 -25 200

SKS 20 IR SN72 VA 19 G 3/4"-14 210,0 4 -25 200

SKS 25 IR SN72 VA 25 G1"-11 210,0 4 -25 200

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpe¢nosti

Varianty produktu
SKS IR SN72  Vsuvka nasuvné spojky, galvanicky potazeny

Pfisludenstvi
SKS ZUBS SN72  Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..SN 72

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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