SKS IR FS VA
Vsuvka nasuvné spojky HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti  VSeobecné pouziti napf. v prumyslu, u stavebnich
stroju, v zemédélské technice atd.

Ptipoj 1 Vnitfni zavit BSP, cylindricky

Tvar tésnéni 1 pro cepy k zasroubovani tvart A, B a v daném pfipadé
tvaru E.

kompatibilnis  Stucchi

Material USlechtila ocel

Upozornéni
Zameénné se spojkami podle ISO 16028.

Popis

Nasuvna spojka s plochym tésnénim pro malé ztraty unikem resp. vniknutim vzduchu pfi spojovani.
Pro vysoky pratok pfi minimalni tlakové ztrate.

Vhodné pro pouziti v oblastech citlivych na znecisténi prostredi.

Upozornéni k objednavkam

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Vyrobek

Oznaceni DN*  Pripojovaci Konstrukéni Provozni tlak SF ozn.* Teplota mineralniho oleje Teplota mineralniho oleje

zavit velikost min.
(bar) (°C)

SKS06IR1FSVA 6 G 1/4"-19 1 400,0 4 -25 200
SKS10IR2FSVA 10 G 3/8"-19 2 250,0 4 -25 200
SKS13IR2FSVA 12 G1/2"-14 2 250,0 4 -25 200
SKS13IR3FSVA 12 G1/2"-14 3 250,0 4 -25 200
SKS20IR3FSVA 19 G 3/4"-14 3 250,0 4 -25 200
SKS20IR4FSVA 19 G 3/4"-14 4 250,0 4 -25 200
SKS25IR5FSVA 25 G1"-11 5 250,0 4 -25 200

DN = nominalni primér, nominalni svétlost — SF gek. = sdruzeny soucinitel bezpecnosti

Varianty produktu

SKS IR FS  Nasuvna spojka, vsuvka, galvanicky potazeny

Prislusenstvi
SKS8 ZUBS FS  Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..FS

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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