PROJEKTIL
Cistict projekil HANSAVFLEX

Upozornéni
Lze pouzivat s modelem H-LPKIT-UC-NL nebo H-LPKIT-UC-MS

Popis
K ¢isténi vnitrk( hadic a trubek. Projektil by mél byt o 20 az 30 % vétsi, nez je vnitini primér hadice nebo trubky. Napr. k
¢isténi hadice o priméru 38 mm se doporucuje pouzivat 50mm projektil.

Vyrobek
Oznaceni pro vnitfni pramér hadice pro vnitini @ trubky
(mm) (mm)
PROJEKTIL 08 - 4,0
PROJEKTIL 10 6 6,0
PROJEKTIL 12 8 7,0
PROJEKTIL 14 10 8,0
PROJEKTIL 16 - 10,0
PROJEKTIL 18 13 12,0
PROJEKTIL 20 16 13,0
PROJEKTIL 22 - 14,0
PROJEKTIL 24 - 15,0
PROJEKTIL 26 20 16,0
PROJEKTIL 28 - 18,0
PROJEKTIL 30 25 20,0
PROJEKTIL 33 - 22,0
PROJEKTIL 36 - 25,0
PROJEKTIL 40 32 29,0
PROJEKTIL 45 - 31,0
PROJEKTIL 50 40 33,0
PROJEKTIL 55 - 40,0
PROJEKTIL 60 50 -
PROJEKTIL 65 60 -

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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