WA LF PN6 VA
Pfipojovaci dil ... LF, PN 6, VA HANSA,/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  Pfipojovaci armatura ke kovovym hadicim

_,1_ .

Pfipoj 1 hladké& paska s volnou pfirubou
v pretlakovém stupni PN6

Tvar tésnéni 1 plosné tésnici

Norma DIN 2641 e
DIN EN 1092-1
Pouziti letované provedeni odoIné vuci teplotam do 200 °C =

svafované provedeni z uslechtilé oceli odolné vigi
teplotam do 550 °C

Provedeni pfimé

Material Natrubek z uslechtilé oceli
Nakruzek z uslechtilé oceli
Volna pfiruba z uslechtilé oceli

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek

Oznaceni PN (v barech)

WA 010 LF PN6 VA 10 6 75 35 50 11
WA 013 LF PN6 VA 13 6 80 40 55 11
WA 020 LF PN6 VA 20 6 90 50 65 11
WA 025 LF PN6 VA 25 6 100 60 75 11
WA 032 LF PN6 VA 32 6 120 70 90 14
WA 040 LF PN6 VA 40 6 130 80 100 14
WA 050 LF PN6 VA 50 6 140 90 110 14
WA 065 LF PN6 VA 65 6 160 110 130 14
WA 080 LF PN6 VA 80 6 190 128 150 18
WA 100 LF PN6 VA 100 6 210 148 170 18
WA 125 LF PN6 VA 125 6 240 178 200 18
WA 150 LF PN6 VA 150 6 265 202 225 18
Varianty produktu

WA LF PN6  Pripojovaci dil ... LF, PN 6, ocel, Natrubek z u$lechtilé oceli

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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