SKF IR FS p
Sroubovana spojka - pevna c¢ast, celoplosné tésnéni HANSA /FLEX

Vlastnosti

Konstrukce ploSné tésnici

Pfipoj 1 Vnitini zavit BSP, cylindricky

Tvar té&snénfi 1 pro ¢epy k zasroubovani tvarli A, B a v daném
pripadé tvaru E.

kompatibilni s Stucchi VEP

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek
Oznaceni Konstrukéni velikost DN*  Pripojovaci zavit Provozni tlak Teplota mineralniho oleje min.  Teplota mineralniho oleje max.
(bar) (°C) (°C)
SKF06IR1FS 1 6 G 1/4"-19 400,0 -25 100
SKF10IR2FS 2 10 G 3/8"-19 350,0 -25 100
SKF13IR2F S 2 12 G 1/2"-14 350,0 -25 100
SKF13IR3FS 3 12 G1/2"-14 350,0 -25 100
SKF20IR3FS 3 19 G 3/4"-14 350,0 -25 100
SKF20IR4FS 4 19 G 3/4"-14 350,0 -25 100
SKF25IR4FS 4 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKF25IR5FS 5 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKF32IR5FS 5 31 G 1.1/4"-11 300,0 -25 100

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

PrisluSenstvi
SKF ZUBS FS ALU  Ochrana proti prachu pro SKF FS

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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