HK B3/B14 230/400V
Elektromotor B3/B14 230/400 V HANSA[/ FLEX
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Popis

motory s klecovym rotorem a vlastnim chlazenim
jmenovité napéti 230/400 V 50Hz, 460 V 60Hz; 4pdlové

Vyrobek

Oznaceni 150 Hz LF 50 Hz H @ D hridel Hmotnost
(A) (mm) ()

HK K401 FCPA 1360 0,18 0,60 0,73 63 100 194 174 11 60 90 4,5

HK K 402 FCPA 1380 0,25 0,80 0,74 71 112 215 189 14 70 105 6,0

HK K403 FCPA 1380 0,37 1,10 0,75 71 112 215 189 14 70 105 6,5

HK K 404 FCPA 1380 0,55 1,50 0,75 80 125 250 209 19 80 120 9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = jmenovity pocet otacek pii 400 V / 50 Hz — | 50 Hz = jmenovity proud pfi 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = faktor vykonu cos fi pfi 50 Hz

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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