HK B3/B14 400/690V IE2
Elektromotor B3/B14 400/690 V IE2

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni provedeni B3/B14
s odmontovatelnymi nozi¢kami
Stupen kryti  IP 55
Teplota okoli -20 °C az +40 °C
Material Télo: Hlinik
lakovany
Upozornéni

Motory v progresivnim provedeni maji oproti motortim podle DIN vy$si jmenovity vykon pfi stejné konstrukéni velikosti.

Popis

usporné motory s klecovym rotorem a vlastnim chlazenim
vysoka ucinnost IE2 - IEC60034-30:2008

jmenovité napéti 400/690V 50Hz, 460 V 60Hz; 4pdlové
tolerance napéti +- 5 %
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HKK410A 112MA4 IE2 1450 4,00 8,40 0,79 112

190

278 28

110

160

85,5 32,3

HKK411A 112MC4 IE2 1440 5,50 10,90 0,83 112

190

progresivni

278 28

110

160

87,7 36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — n 50 Hz = jmenovity pocet otacek pii 400 V / 50 Hz — | 50 Hz = jmenovity proud pfi 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = faktor vykonu cos fi pfi 50 Hz — n (IE2) =

Gcinnost podle IE2 v % (pfi plném zatiZeni)

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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