DAMPF AR VA
Parni armatury AR, s délenou svorkou, uslechtila ocel HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti Pouziti pro horkou vodu nebo sytou paru ”
PFipoj 1 Vnitini zavit BSP M

Tvar tésnéni 1  plosné tésnici

Provozni tlak do 18 bar
Zkratka DKR plochy

Norma DIN EN 14423
norma pro zavity ISO 228/DIN 2999

Obsah dodavky s délenymi svorkami a tésnicim krouzkem

Teplotni rozsah  syta para az do +210 °C
horka voda az do +120 °C

Material USlechtila ocel
Délené svorky z uslechtilé oceli

Vyrobek
Oznaceni DN Velikost palce G1 L Barva S1
(mm) (mm)

DAMPF 13 AR VA 12 8 1/2" G1/2"-14 88,0 24 - 26 27
DAMPF 19 AR VA 19 12 3/4" G 3/4"-14 92,0 32-34 32
DAMPF 25 AR VA 25 16 1" G1"-11 93,0 39-41 41
DAMPF 32 AR VA 31 20 1.1/4" G 1.1/4" -1 97,5 47 -50 -
DAMPF 38 AR VA 38 24 1.1/2" G1.1/2"-11 120,0 53 - 56 55
DAMPF 50 AR VA 51 32 2" G2"-11 131,0 67 - 69 70

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Varianty produktu
DAMPF AR Parni armatury AR, s délenou svorkou, ocel, Ocel
DAMPF AR MG  Parni armatury AR, s délenou svorkou, mosaz, mosaz

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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