HK HBM / HBE
Elektrohydraulicka Cerpadla 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Provedeni Konfigurace a dodavka na objednavku
s ruénimi nebo elektromagnetickymi ventily

Provozni tlak max. 700 bar
Objemovy proud 0,36 - 4,00 I/min

Upozornéni
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Elektrohydraulicka ¢erpadla (kompaktni agregaty k zasobovani valcu pro stiedni a tézkou zatéz
Velikost nadrze: 2,5 az 100 litrd (ocelové nebo hlinikové nadrze)

Elektromotory pro 115V, 230 V, 400 V

PrisluSenstvi na objednavku: ochranné tfrmeny, pfepravni kole¢ka, chladi¢ oleje

Upozornéni k objednavkam

Zbozi neni skladem, konfigurace (podle pevné daného odstupriovani) a dodavka na objednavku!

Vyrobek

Oznaceni Provedeni

Elektrohydraulische Pumpe HBM  Jednocestny ventil s manualnim spinanim
Elektrohydraulische Pumpe HBE  Jednocestny ventil s elektrickym spinanim

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaké hadice z termoplastu
GKS PryZova ochrana proti zalomeni
PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast
SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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