TW-TUE MG

Armatura pro cisternovy viuz, mosaz

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti  Cisternové vozy

Pfipoj 1 Hadicova pfipojka

Ptipoj 2 zavit pro matice BSP

Tvar tésnéni 2  plosné tésnici

Konstrukce s pojistnym nakruzkem
Norma DIN EN 14 420-5

Obsah dodéavky s plochym tésnénim z PUR
Material mosaz

G1

Vyrobek
Oznaceni DN* gD G1 max. provozni tlak
(mm) (bar)

TW-TUE 12 13 MG 13 13,4 G1/2"-14 16
TW-TUE 34 19 MG 19 19,4 G 3/4"-14 16
TW-TUE 10 25 MG 25 254 G1"-11 16
TW-TUE 114 32 MG 32 32,4 G1.1/4"-11 16
TW-TUE 112 38 MG 35 38,4 G1,1/2" 16
TW-TUE 20 50 MG 50 50,4 G2"-11 16
TW-TUE 212 63 MG 63 60,4 G21/2"-11 16
TW-TUE 30 75 MG 75 75,4 G3"-11 16
TW-TUE 40 100 MG 100 100,4 G4"-11 16

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Prislusenstvi
KS AL Délena svorka, hlinik

KS FIX AL Prichytka ke spojeni pomoci kolikd, hlinik

je prisluSenstvim nasledujicich produktd

T™W Hadice pro cisternové vozy

TW OW Hadice pro cisternové vozy bez Sroubovice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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