HK HV 700

Adaptér a Sroubeni 700 bar

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provozni tlak max. 700 bar
Povrchova ochrana  fosfatovany
Material Ocel C45

Upozornéni k objednavkam

Jiné Sroubeni na objednavku.
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Vyrobek

Oznaceni Provedeni A B C D E Hmotnost
(mm) (mm) (kg)

HK HV NAA 14 14 Spojka AG/AG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 38 - 0,05

HK HV NAA 38 38 Spojka AG/AG NPT 3/8" -18 NPT 3/8"-18 - 51 - 0,05

HK HV ZI1 14 14 Spojka I1G/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 - 29 - 0,08

HK HV ZI1 38 38 Spojka I1G/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 36 - 0,08

HK HV RAI 38 14 Redukce AG/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 35 - 0,15

HK HV RII 38 14 Redukce 1G/IG NPT 1/4" -18 NPT 3/8" -18 - 28 - 0,14

HK HV WAI 38 38 Koleno AG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 45 35 0,16

HK HV WiII 38 38 Koleno IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 - 35 35 0,16

HKHV TIIl 14 14 14  T-kus IG/IG/IG NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 1/4" -18 45 35 0,20

HK HV TIIl 38 38 38 T-kus IG/IG/IG NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 3/8" -18 45 35 0,20

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZzova ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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