
DIRITRI-PTFE
Těsnicí kroužek pro svorkové nástavce TRI

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Použití Těsnicí kroužek pro svorkové nástavce TRI
Norma DIN 32676
Provedení Tvarový těsnicí kroužek z PTFE
Materiál PTFE
Teplotní rozsah od -200 °C do 260 °C

Upozornění k objednávkám
Jiné provedení na objednávku

Výrobek
Označení DN D d 
 (mm) (mm)
DIRITRI DN10 D34 PT
DIRITRI DN15 D34 PT
DIRITRI DN20 D34 PT
DIRITRI DN25 D50.5 PT
DIRITRI DN32 D50.5 PT
DIRITRI DN40 D50.5 PT
DIRITRI DN50 D64 PT
DIRITRI DN65 D91 PT
DIRITRI DN80 D106 PT
DIRITRI DN100 D119 PT
DIRITRI DN125 D133 PT
DIRITRI DN150 D183 PT

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

34,0
34,0
34,0
50,5
50,5
50,5
64,0
91,0
106,0
119,0
155,0
183,0

10,2
16,2
20,2
26,2
32,2
38,2
50,2
66,2
81,2
100,2
125,2
150,2


