GVHJOF IUF T
Otoc¢né Sroubeni, kluzné lozisko HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripoj 1 Vnéjsi zavit ORFS

Tvar té&snéni 1 plo$né tésnici s O-krouzkem i3

Ptipoj 2 Vnitfni zavit ORFS s:z-\ Isz-r\

Tvar tésnéni 2 plosné tésnici

Konstrukce Otocné Sroubeni & e @

Konstrukéni doplnék  Kluzné lozisko

Provedeni pfimé

Provozni tlak max. 410 bar

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Vyrobek

Oznaceni G1 G2 D L1 S1 S2
(mm) (mm)

GV HJOFO08 UF T 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 38,86 76,20 3/4"

GVHJOF 12 UF T 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 53,09 98,04

GVHJOF16 UF T 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 58,67 111,25

SW, S1, S2 = otvor klice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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