HK SPIDEX Z
Spojka Spidex k zubovému Cerpadlu HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provedeni  da se kombinovat s podpérou ¢erpadla HK PT m # .
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Popis
Torzné pruzny, tlumi chvéni, bezddrzbovy
Vyrobek
Oznaceni A B C D K gE gF 3G g H Motor Cerpadlo Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK A1914 714 184 AL 55,00 16 25,0 14,0 M5 40 14 7,00 32 BG71 BGO / hfidel valc. 0,12
HK A1914 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 14 9,75 32 BG71 BG2 / hfidel 1:8 0,12
HK A1919714 184 AL 55,00 16 25,0 14,0 M5 40 19 7,00 32 BG80 BGO / hiidel valc. 0,16
HK A1919 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 19 9,75 32 BG80 BG2 / htidel 1:8 0,16
HK A2419 N2A AL 72,00 16 30,0 24,0 M5 55 19 17,28 40 BG80 BG2/shaft 1:8 0,34
HK A2419 7 B17 AL 66,50 18 30,0 18,5 M5 55 19 17,40 40 BG80 BG2/ htidel 1:5 0,25
HK A1924 24 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 24 9,75 32 BG90 BG2/ htidel 1:8 0,34
HK A2424 N2A AL 72,00 18 30,0 24,0 M5 55 24 17,28 40 BG90 BG2/shaft 1:8 0,34
HK A2424 7 B17 AL 65,00 18 30,0 18,5 M5 55 24 17,40 40 BG90 BG2/ htidel 1:5 0,25

HK A2432 28 60 N1 AL 95,00 18 60,0 17,0 M5 55 28 9,75 40 BG100/112 BG2/hfidel 1:8 0,45
HK A2432 28 N2A AL 72,00 18 30,0 24,0 M5 55 28 17,28 52 BG100/112  BG2/shaft 1:8 0,45
HK A243228 7B17 AL 66,50 18 30,0 18,5 M5 55 28 17,40 40 BG100/112 BG2/hfidel 1:5 0,27

HK A2432 28 N3 AL 76,00 18 300 280 M5 55 28 22,00 52 BG100/112 BG3/hfidel 1:8 0,45
HK A2838 38 60 N2A AL 104,00 20 600 240 M6 65 38 17,28 48 BG132 BG2/shaft 1:8 0,90
HK A2838 38 7 B17 AL 73,50 20 350 185 M6 65 38 17,40 48 BG132 BG2/ htidel 1:5 0,30
HK A2838 38 60 N3 AL 108,00 20 600 280 M6 65 38 22,00 62 BG132 BG3/hfidel 1:8 0,95
HK A3845 42 N2A AL 93,00 24 450 240 M8 80 42 17,28 77 BG160 BG2/shaft 1:8 1,60
HK A3845427 B17 AL 112,50 24 700 185 M8 80 42 17,40 66 BG160 BG2/hfidel 1:5 0,68
HK A3845 42 N3 AL 97,00 24 450 280 M8 80 42 22,00 77 BG160 BG3/hfidel 1:8 1,60
Nahradni dily

HK ZK  Ozubeny vénec ke spojce

Pridavné elementy
HK MPK  Tabulka vyrobku pro kombinaci motoru a ¢erpadla k zubovym ¢erpadlim

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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