HD 800
Vysokotlaka hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Mineral oil-based high pressure hydraulic
systems
hydrostatické pohony
Stavebni primysl
Zemédeélska technika

Zv1astni charakteristiky  maly polomér ohybu
Norma DN16 - DN 25 lepsi vlastnosti, nez jaké

pozaduje EN 856 4SP
lepSi vlastnosti, nez jaké pozaduje SAE 100

R15
Vnitfni vrstva proti oleji odolna, synteticka pryz
Vlozka NW 16-25 ¢tyfi, od modelu NW 32 Sest

spiralovych vlozek z vysokopevnostniho
ocelového dratu

Vnéjsi vrstva synthetic rubber with high abrasion resistance
Barva cerna

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 100 °C

Média hydraulické oleje (na bazi mineralnich oleja)

Zkou3ka impulznim napétim  DN16, DN19 Qualified under laboratory
conditions with 3 million bending cycles

Osvédceni MSHA 1C-84/19, DIN 5510

Vyrobek

Oznaceni Velikost palce Vnitini @ VnéjSi @ Provozni tlak ZkuSebni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min.  Weight / meter
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) ()

HD 816 16 10 5/8" 15,9 29,0 500,0 1000 2000 200 1,20

HD 820 19 12 3/4" 19,1 33,3 500,0 1000 2000 215 1,53

HD 825 25 16 1" 25,4 40,4 500,0 1000 2000 270 2,07

HD 832 31 20 1.1/4" 31,8 50,9 500,0 1000 2000 380 3,60

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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