PA 800 AOS
Lisovana armatura, DKOS HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Armatura k nalisovani pro hadice HD 800

PFipoj 1 metrické zavity pro matice s
Tvar té&snéni 1 Vnéjsi kuzel 24° s O-krouzkem

Norma 1ISO 8434-1 Ny

Zkratka DKOS i

Napojeni se zajisténim proti vytrzeni

Q-Ringe
(DN 34)

Obsah dodavky vsuvka k nalisovani + objimka k nalisovani

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
K u€innéjSimu utésnéni se armatura velikosti 20 [DN31] pouziva se 2 tésnicimi O-krouzky 27,3 mm x 2,4 mm (material: EPDM). Tim se u
hadicového spoje a spojeni s armaturou dosahuje tésnosti odpovidajici tfidé uniku 0.

Vyrobek
Oznaceni Velikost palce pro vnéjsi @ trubky Provozni tlak
(mm) (CED)

PA 816 AOS 16 10 5/8" M30x2 20 80,5 36 500,0 17,5x2,5
PA 816 AOS 20 16 10 5/8" M 36 x 2 25 - - 500,0 20,0x2,5
PA 820 AOS 16 19 12 3/4" M30x2 20 103,2 36 420,0 17,5x2,5
PA 820 AOS 19 12 3/4" M 36 x 2 25 103,2 46 500,0 20,0x2,5
PA 825 AOS 20 25 16 1" M 36 x 2 25 122,0 41 420,0 20,0x2,5
PA 825 AOS 25 16 1" M 42 x 2 30 120,6 50 500,0 25,0x2,5
PA 832 AOS 31 20 1.1/4" M 52 x 2 38 134,9 60 500,0 33,0x2,5

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
13.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



