HK OEW BAK
Olejova vana k hlinikové nadrzi typu BAK HANSA[/ FLEX

Viastnosti ——— HK OEW BAK

Provedeni s vnitfnim Zebrem pro montaz nadrze ’ ™ g I
bez nozi¢ek x { :

Povrchové ochrana  praskovy lak RAL 9006 bily hlinik M i
Materiél Ocel '_ |’—“

| f il @b * #

=, s

— _d &l
B ! ‘l .
»

Popis
zachytavany objem = uzitny objem nadoby
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Vyrobek

Oznaceni B B1 H L L1 Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()

HK OEW BAK RA30 400 176 160 550 326 20,1

HK OEW BAK RA44 500 241 160 600 341 26,2

HK OEW BAK RA70 580 283 160 730 423 30,6

HK OEW BAK RA130 770 397 210 920 577 59,0

je prisluSenstvim nasledujicich produkti
HK BAK RA Hydraulicka nadrz BAKRA

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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