HF (6000 PSI)
Délena pfiruba SAE, plocha HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Tlakova rfada 6000 psi
Norma SAE J518C
ISO 6162 y
Konstrukéni dopingk  Ploché '
Provedeni pFimé
Konstrukce Délena pfiruba SAE
Upevnéni Otvor pro $roub

Obsah dodavky jenom pfiruba
Material Ocel C 60

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni
Doporuc¢ené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni velikost A

(bar) (mm)
HF 6001 400 1/2" 325 246 405 56 9,1 23,6 16 7,2 9 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
HF 6002 400 3/4" 421 325 508 71 11,9 30,0 20 8,3 11 M10x35 3/8"x1.1/2"
HF 6003 400 1" 484 389 572 81 13,9 348 25 9,0 13 M12x45 7/16" x 1.3/4"
HF 6004 400 1.1/4" 548 445 66,7 95 15,9 38,6 27 9,8 15 M14x45 1/2"x 1.3/4"
HF 6005 400 1.1/2" 64,3 516 794 113 18,3 47,5 30 12,1 17 M16x50 5/8"x2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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