VF (6000 PSI)

PIna pfiruba SAE

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Tlakova rfada 6000 psi

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Provedeni primé

Konstrukce PlIna pfiruba SAE
Upevnéni Otvor pro $roub

Obsah dodavky

jenom pfiruba

Material

8§355J2G3 (ST52.3)

Povrchova ochrana

galvanicky potazeny

Upozornéni
Doporuéené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

i

II

or

'

Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni
velikost

(bar)
VF 6001 420 1/2" 325 246 405 56 18,2 47,2 22 16 7,2 8,7 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
VF 6002 420 3/4" 421 325 508 71 23,8 60,0 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
VF 6003 420 1" 484 389 572 81 27,8 69,9 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
VF 6003-12 420 1" 484 389 57,2 81 27,8 69,9 33 24 9,0 12,0 - 7/16" x 1.3/4"
VF 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 31,8 77,2 38 27 9,8 14,7 M14x45 1/2"x 1.3/4"
VF 6005 420 1.1/2" 643 516 794 113 36,5 950 43 30 121 17,0 M16x55 5/8"x2"
VF 6006 420 2" 80,2 676 96,8 133 445 1138 52 37 12,1 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

Prislusenstvi

AFS SCHR M Sada metrickych Sroubu, vnitini Sestihran
AFS SCHR U Sada $roubt UNC, vnitini Sestihran
SCHRAUBE M Sroub s vnitfnim Sestihranem

SCHRAUBE M VZ

Sroub s vnitfnim Sestihranem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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