SFCE 90 (6000 PSI)
PFirubovy adaptér SAE, pajeny HANSAFFLEX

Vlastnosti

Tlakova rfada 6000 psi

Norma DIN 3901 / 3902
Konstrukénf dopln&k  pajeny

Provedeni uhel 90°

Konstrukce PFirubovy adaptér SAE
Obsah dodavky jenom mezikus
Material S355J2G3 (C22)

Povrchova ochrana  galvanicky potazeny

Upozornéni

Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti
trubky!
Doporuc¢ené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).

Vyrobek

Oznaceni Typova (0] Konstrukéni A

fada RAD velikost

SFCE 6002-90 825 S 25 400 3/4" M36x2 413 120 62 590 83 36 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6002-90S30 S 30 400 3/4" M42x2 413 135 62 575 84 46 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFCE 6003-90825 S 25 400 1" M36x2 476 120 74 730 97 36 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFCE 6003-90830 S 30 400 1" M42x2 476 135 74 715 98 46 "1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFCE 6004-90 838 S 38 315 1.1/4" M52x2 540 160 96 910 122 55 *2 M14x50 1/2"x1.3/4"
SFCE 6005-90838 S 38 315 1.1/2" M52x2 635 160 111 910 122 55 170 M16x55 5/8"x2"

typova fada: LL = velmi lehka L = lehkd S =robustni — PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak — @& RAD = vnéjsi primér trubky

*1) = volitelné 12,0 nebo 12,5 — *2) = volitelné 13,5 nebo 14,5

Varianty produktu
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)  Prirubovy adaptér SAE, pajeny, se 2 pfirubovymi polovinami, sadou $roubu a o-krouzkem
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)  Prirubovy adaptér SAE, pajeny, se 2 pfirubovymi polovinami, sadou $roubu a o-krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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