AFS 90 S (6000 PSI)

Privarovaci pfiruba SAE, uhel 90°

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Tlakova rfada 6000 psi
Norma SAE J518 C
I1ISO 6162
Provedeni uhel 90°
Konstrukce Navarovaci pfiruba SAE
Upevnéni Otvor pro Sroub

Obsah dodavky

jenom pfiruba

Material

S355J2G3 (ST52.3)

Povrchové ochrana

¢erné olejovany

Upozornéni
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Uvedeny maximalni provozni tlak se vztahuje na pfirubu! Skuteény provozni tlak je dan trubkou (tloustka stény) a rovnéz jakosti

trubky!

Doporucené Srouby jsou uvedeny ve sloupcich M (metr) nebo M (unc).
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Vyrobek
Oznaceni PB 10.9 Konstrukéni
velikost

(bar)
AFS 401/90 S 400 1/2" 216 13 40,5 182 60 10 20 37 9,0 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
AFS 401/90 S 038 400 1/2" 17,5 13 40,5 182 60 10 20 37 9,0 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
AFS 402/90 S 400 3/4" 272 19 50,8 238 70 12 28 43 11,0 M10x35 3/8"x1.1/2"
AFS 403/90 S 400 1" 350 25 572 278 85 14 34 51 13,0 M12x45 7/16"x 1.3/4"
AFS 404/90 S 400 1.1/4" 42,8 32 66,7 31,8 95 16 38 56 *1 M14 x50 1/2"x 1.3/4"
AFS 405/90 S 400 1.1/2" 486 38 794 365 110 18 42 65 175 M16x50 5/8"x2"
AFS 406/90 S 400 2" 61,0 51 96,8 445 150 18 60 92 21,0 M20x110 -

PN = nominalni tlak PB = max. provozni tlak

*1) = 15,0 u metrickych $roubd; 13,5 u Sroubli UNC

Varianty produktu

AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)

PFivafovaci pfiruba SAE, thel 90°, se sadou metrickych $roubl a o-krouzkem

AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)

PFivafovaci pfiruba SAE, thel 90°, se sadou $roubd UNC a s O-krouzkem

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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