HK FI AD SK
Adsorpéni silikagel HANSAVFLEX

-
A

Upozornéni
k doplriovani filtr v adsorbérech

DalS$i informace

Silikagel je tvofen pfibl. z 99 % oxidem kifemicitym (SiO2) a je klasifikovan jako synteticky polarni hydrofilni vysouSeci prostfedek.

Diky vysoké poérovitosti ma velkou vnitfni plochu az 800 m2/g. To umozfiuje velmi vysokou nasakavost.

V osu$ovacich provzdusnovacich zafizeni se do silikagelu ¢asto pfidava barevny indikator. Obsah vody a miru nasyceni vysouseciho
prostfedku Ize poznat podle zmény barvy.

Podle predpist Evropské unie (nafizeni ES €. 1272/2008) neni silikagel klasifikovan jako nebezpecna latka. Podle smérnic ES (67/548/EHS,
resp. 1999/45/ES) nepodléha povinnému oznacovani. Silikagel nepatfi mezi zdravi Skodlivé latky ani latky nebezpecéné pro zivotni

prostredi.

Vyrobek

Oznaceni Provedeni Hmotnost
(kg)

HK FI AD SK 025 2,5 kg v nadobé 2,6

HK FI AD SK 040 4,0 kg v nadobé 41

HK FI AD SK 250 25 kg v nadobé 27,0

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
HK FI AD MV Adsorpéni filtr vicecestny s ventilem
HK FI AD MV VARIO PA  Adsorber filter reusable with valve

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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