FI HD E MA
Filtratni vloZka do vysokotlakého filtru MA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti FIHDE MA
Zvlastni charakteristiky  zesilena verze i
Ap max. 20 bar -28

Teplota min. -25°C !
Teplota max. 120 °C s oo
Material Tésnéni: NBR r.caf-

o PR
Provozni tlak max. 210 bar
Pouziti pro tlakové filtry FI MD 315, FI HD 400
Vyrobek
Oznaceni Jemnost filtru  Plocha filtru Qmax  Filter material k filtrim typu Hmotnost

(um) (cm2) (L/min) (kg)

FI HD E MA 0050 A0O6V 6,0 470 40 anorganicky  FI HD 040,050/FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,26
FI HD E MA 0050 A10V 10,0 470 50 anorganicky  FI HD 040,050/FI MD 040,050 94,0 47,0 255 0,24
FI HD E MA 0090 A0O6V 6,0 900 70 anorganicky  FIHD 070,090/FIMD 060,080 1720 47,0 255 0,45
FI HD E MA 0090 A10V 10,0 900 90 anorganicky  FI HD 070,090 /FIMD 060,080 1720 47,0 255 0,40
FIHD E MA 0110 AO6V 6,0 1275 85 anorganicky ~ FIHD 085, 100 /FIMD 080,090 2940 47,0 255 0,60
FIHD E MA 0110 A10V 10,0 1275 110 anorganicky ~ FI HD 085, 100/ FI MD 080,090 2940 47,0 255 0,55
FIHD E MA 0150 AO6V 6,0 2010 170 anorganicky ~ FIHD 150, 170/FIMD 170,190 1440 83,2 47,5 1,05
FIHD E MA 0150 A10V 10,0 2010 195 anorganicky ~ FIHD 150, 170/FIMD 170,190 1440 83,2 47,5 0,84
FI HD E MA 0300 A0OBV 6,0 3800 240 anorganicky  FIHD 260, 300 /FI MD 240,260 2580 83,2 475 1,64
FI HD E MA 0300 A10V 10,0 3800 260 anorganicky  FIHD 260, 300 /FI MD 240,260 2580 83,2 47,5 1,60

Qmax - max. objemovy proud

je prisluSenstvim nasledujicich produktt
FI MD GEH Pouzdro na stredotlaky filtr 315 bar
FI HD GEH Pouzdro na vysokotlaky filtr 400 bar

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
FI MD 315 Stredotlaky filtr 315 bar
FI HD 400 Vysokotlaky filtr 400 bar

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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