FI ND E MA
Filtracni viozka do nizkotlakého filtru MA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti FINDE MA
Teplota min.  -25°C - oa

Teplota max. 120 °C r ¥
Material Tésnéni: NBR e
Provozni tlak  max. 10 bar PEPEE

L. 1 ]
Vyrobek
Oznaceni Jemnost filtru Plocha filtru Qmax Filter material Hmotnost
(um) (cm2) (L/min) (kg)
FI ND E MA 0093 A03 3,0 590 15 anorganicky 93,0 47,0 25,5 0,20
FI ND E MA 0030 P25 25,0 1824 80 organic 178,0 58,0 32,2 0,27
FIND E MA 0025 M60 60,0 1575 150 Draténé pletivo 142,0 83,2 47,5 0,52
FI ND E MA 0050 A03 3,0 4020 200 anorganicky 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A06 6,0 4020 200 anorganicky 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0050 A10 10,0 4020 200 anorganicky 249,0 78,5 40,3 0,72
FI ND E MA 0060 M100  100,0 4280 300 Draténé pletivo 265,5 83,2 47,5 0,98
FI ND E MA 0040 M60 60,0 2000 330 Draténé pletivo 210,0 140,0 51,0 0,79
FI ND E MA 0045 P03 3,0 10000 350 organic 221,5 152,0 88,0 0,60
FIND E MA 0100 M40 40,0 6370 450 Draténé pletivo 372,0 83,2 47,5 0,98
FIND E MA 0100 M60 60,0 4410 450 Draténé pletivo 372,0 83,2 47,5 1,42
FI ND E MA 0463 A03 3,0 10650 350 anorganicky 463,0 106,0 72,0 0,95
FI ND E MA 0463 A06 6,0 10650 400 anorganicky 463,0 106,0 72,0 0,95
FI ND E MA 0463 A10 10,0 10650 450 anorganicky 463,0 106,0 72,0 0,95

Qmax - max. objemovy proud - filtr FI ND E MA 0050 *** pro obtokové filtracni zafizeni NSFA typ D — filtr FI ND E MA 0463 *** pro obtokové filtracni zafizeni NSFA typ E

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
NSFA Typ D Obtokové filtracni zafizeni typ D
NSFA Typ E Obtokové filtracni zafizeni typ E

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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