FI RL E MP
Filtragni vioZka do zp&tného filtru MP HANSA[/ FLEX

Vlastnosti FIRLEMP
Teplota min. -25°C

Teplota max. 120 °C

Material Tésnéni: NBR
Pouziti For return flow filter FI RL
Popis

rozdil v tlaku u papirové filtracni viozky (A) max. 3 bar
rozdil v tlaku u anorganické filtraéni vlozky (A) max. 10 bar

Vyrobek
Oznaceni Jemnost filtru Plocha filtru Qmax  Filter k filtrGm typu obtokového Hmotnost
IMEICHE] ventilu
(Hm) (cm2) i (kg)

FI RL E MP 0072 A10 10,0 313 25 anorganicky  FI RL 024, 048 52 245 72,00 s 0,16
FIRL E MP 0072 P10 10,0 392 25 organic FI RL 024, 048 52 245 72,00 s 0,16
FI RL E MP 0085 A10 10,0 690 100 anorganicky  FI RL 053, 086 70 29,5 85,00 s 0,20
FI RL E MP 0085 P10 10,0 828 100 organic FI RL 053, 086 70 29,5 85,00 s 0,16
FIRL E MP 0130 A10 10,0 1140 100 anorganicky  FI RL 064, 150 70 29,5 130,00 s 0,22
FIRLEMP 0130 P10 10,0 1368 100 organic FI RL 064, 150 70 29,5 130,00 s 0,22
FIRL E MP 0145 A10 10,0 3600 600 anorganicky ~ FI RL 290, 370 130 51,5 14500 s 1,00
FIRL E MP 0145P10 10,0 4000 600 organic FI RL 290, 370 130 51,5 14500 s 1,00
FI RL E MP 0204 A10 10,0 5299 300 anorganicky  FI RL 320, 450 130 64,5 204,00 s 1,00
FI RL E MP 0204 P10 10,0 5888 300 organic FI RL 320, 450 130 64,5 204,00 s 1,00
FIRL E MP 0211 A10 10,0 1358 150 anorganicky  FI RL 125, 225 70 40,5 211,50 s 0,28
FIRL E MP 0211 P10 10,0 1629 150 organic FI RL 125, 225 70 40,5 21150 s 0,28
FI RL E MP 0220 A10 10,0 3360 250 anorganicky ~ FI RL 190, 230 99 40,5 220,00 s 0,70
FI RL E MP 0220 P10 10,0 3840 250 organic FIRL 190, 230 99 40,5 220,00 s 0,70
FI RL E MP 0254 A10 10,0 6739 380 anorganicky  FIRL 420,540,675 130 64,5 254,00 s 1,19
FIRL E MP 0254 P10 10,0 7488 380 organic FIRL 420,540,675 130 64,5 254,00 s 1,19
FI RL E MP 0404 A10 10,0 11059 600 anorganicky  FI RL 620, 750 130 64,5 40400 s 2,00
FI RL E MP 0404 P10 10,0 12288 600 organic FI RL 620, 750 130 64,5 404,00 s 2,00
FI RL E MP 0050 A25 25,0 1140 100 anorganicky  FI RL 064, 150 70 29,5 130,00 s 0,28
FI RL E MP 0050 P25 25,0 1368 100 organic FI RL 064, 150 70 29,5 130,00 s 0,16
FIRL E MP 0120 A25 25,0 3259 300 anorganicky - 99 51,5 210,00 bez 0,53
FIRL E MP 0200 A25 25,0 11325 600 anorganicky - 130 76,0 500,00 bez 0,50

Qmax - max. objemovy proud

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte
FIRL Zpétné filtry

Pridavné elementy
FI RL GEH Télo ke zpétnému filtru

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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