FI RL
Zp&tné fitry HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni s obtokovym ventilem 1,75 bar, bez ukazatele
znedisténi
Teplota min. -25°C
Teplota max. 110 °C T | T
Material Tésnéni: NBR _an | iy | 3
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Obsah dodavky  vcetné filtracni viozky

Upozornéni
Rozmér ,L*: volné misto potfebné k vyméné filtracni viozky

Popis

Zpétny filtr k montazi do vika nadrze, rozméry pro rozmisténi vrtanych otvorud viz obrazek.
rozdil v tlaku u papirové filtracni viozky (A) max. 3 bar

rozdil v tlaku u anorganické filtraéni vlozky (A) max. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

dimenzovan (Qmax) na médium ISO VG 46 pfi 50 °C (30 mm2/s) na Apcelk = 0,4 bar

Vyrobek

Oznaéeni PFipoj vedeni Typ Hmotnost

FIRL024 AMONV G1/2 G 1/2" 66,0 600 320 90,0 670 24 1000 86,0 59,0 220 190 80 90,0 A 0,36
FIRL048 PIONV G12 G 1/2" 66,0 60,0 320 90,0 67,0 60 1000 86,0 590 220 190 80 900 A 0,40
FIRL0O53 AI0NV G1/2 G 1/2" 88,0 800 380 1150 89,0 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRL110P1IONVG1/2 G1/2" 88,0 800 380 1150 89,0 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL053 AMONV G3/4 G 3/4" 88,0 800 380 1150 89,0 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRL086 PIONV G3/4 G 3/4" 88,0 80,0 380 1150 89,0 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,74
FIRLO53AIONVG1 G1" 88,0 800 380 1150 890 53 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL0O86 PIONVG1 G1" 88,0 800 380 1150 890 86 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL 064 AIONV G3/4 G 3/4" 88,0 800 380 1150 89,0 64 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL150 PIONV G3/4 G 3/4" 88,0 800 380 1150 89,0 110 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL064 AMIONVG1 G1" 88,0 80,0 380 1150 89,0 64 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,76
FIRL150P1IONVG1 G 1" 880 800 380 1150 890 110 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 0,61
FIRL125A10NV G3/4 G 3/4" 88,0 800 465 1150 89,0 125 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A (0,88
FIRL225P10NV G3/4 G 3/4" 88,0 800 45 1150 89,0 220 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,67
FIRL125A1I0NVG1 G 1" 88,0 800 45 1150 89,0 125 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,88
FIRL225P1ONVG1 G 1" 88,0 800 45 1150 89,0 220 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 0,67
FIRL230AIONV G11/4 G 1,1/4" 1295 1120 470 1750 1310 230 2500 2330 91,0 350 310 130 1750 C 1,86
FIRL190P1ONV G11/4 G 1,1/4" 1295 1120 470 1750 1310 280 2500 2330 91,0 350 310 130 1750 C 2,20
FIRL290 AIONV G11/4 G 1,1/4" 173,5 150,0 51,0 2200 1745 290 200,0 180,0 97,0 385 380 12,5 2200 B 3,42
FIRL280 PIONV G11/4 G 1,1/4" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 970 385 380 125 2200 B 3,00
FIRL290AMONV G11/2 G 1,1/2" 1735 1500 51,0 2200 1745 290 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 342
FIRL370P1ONV G112 G 1,1/2" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL290AMI0NV G2 G2" 1735 1500 51,0 2200 1745 290 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL370PIONVG2 G2" 1735 1500 51,0 2200 1745 370 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL450 AIONV G11/2 G 1,1/2" 1735 1500 64,0 2200 1745 450 2500 2380 98,5 385 380 125 2200 B 3,42
FIRL320P1ONVG11/2 G 1,1/2" 173,5 150,0 64,0 2200 1745 610 2500 2380 98,5 385 380 12,5 2200 B 3,50
FIRL540AM0NV G11/2 G 1,1/2" 1735 1500 640 2200 1745 540 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL420P1ONV G112 G 1,1/2" 1735 1500 640 2200 1745 675 3100 2900 97,0 35 380 125 2200 B 3,70
FIRL540 AIONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 540 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL675P1I0NV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 675 3100 2900 97,0 385 380 125 2200 B 3,70
FIRL 620 A10NV SAE2  2"SAE3000PSI/M 1735 1500 640 2200 1745 620 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 568
FIRL 750 P10 NV SAE2  2"SAE 3000PSI/M 1735 1500 640 2200 1745 750 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 568
FIRL620AIONV G2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 620 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 568
FIRL750PIONVG2 G2" 1735 1500 640 2200 1745 750 4500 4300 1050 485 380 125 2200 B 568

A10 s anorganickym filtrem (10 pm), absolutni filtrovani — P10 papirovy filtr (10 pm), normalni filtrovani — Qmax - max. objemovy proud

—

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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FI RL
Zp&tné fitry HANSAVFLEX

Pfislusenstvi

HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Prodluzovaci trubka ke zpétnému filtru

Néhradnfi dfly
FI RL E MP ,I\:/”;raéni vlozka do zpétného filtru

FI RL GEH Télo ke zpétnému filtru

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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