FI SP R/S FK
Hlava filtru ke spin-on zpétnému filtru / filtru odsavani HANSA[/FLEX

Vlastnosti FISP RIS 001

Material Hlinik : i ’~ . = r{}ﬁu

Popis

S témito hlavami je mozné pouzivat spin-on filtry jako zpétné (R) nebo saci (S) filtry
Oteviraci tlak obtokového ventilu pro zpétny filtr (R): 1,75 bar

Oteviraci tlak obtokového ventilu pro saci filtr (S): 0,3 bar

Vyrobek
Oznaceni k filtrdm typu Pripoj vedeni Provedeni Hmotnost
(kg)

FI SP R FK 001 G3/4 FI SP R 1 (R) with G 3/4” connection G 3/4" jako zpétny filtr 0,36
FI SP RFK 001 G11/4 FI SP R 1 (R) with G 1 1/4” connection G 1,1/4" jako zpétny filtr 1,00
FI SP RFK 002 G11/2 FI SP R 2 (R) with G 1 1/2” connection G1,1/2" jako zpétny filtr 1,22
FI SP RFK 003 G11/2 FI SP R 3 (R) with G 1 1/2” connection G1,1/2" jako zpétny filtr 2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2 FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2” connection 1,1/2" SAE 3000 PSI/M jako zpétny filtr 2,86
FI SP S FK 001 G3/4 FI SP R 1 (S) with G 3/4” connection G 3/4" jako saci filtr 0,36
FI1 SP S FK 001 G11/4 FI SP R 1 (S) with G 1 1/4” connection G 1,1/4" jako saci filtr 0,50
FI1 SP S FK 002 G11/2 FI SP R 2 (S) with G 1 1/2” connection G1,1/2" jako saci filtr 1,22
FI SP S FK 003 G11/2 FI SP R 3 (S) with G 1 1/2” connection G1,1/2" jako saci filtr 2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2 FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2” connection 1,1/2" SAE 3000 PSI/M jako saci filtr 2,86

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte

FISPR 1 Spin-on zpétny filtr typ 1
FISPR 2 Spin-on zpétny filtr typ 2
FISPR3 Spin-on zpétny filtr typ 3

Pridavné elementy
FI SP E MP  Filtra¢ni vloZka do spin-on filtru MP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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