HK BFS 30
Pritokomér HANSAVFLEX

Vlastnosti HKBFS30
Provozni tlak max. 250 bar
Provozni teplota max. 120 °C i
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Upozornéni

Aby nedochazelo k chybam pfi méfeni, mély by byt vytvoreny vyrovnavaci trasy 10x ND na vstupni strané a 5x ND na vystupni strané.
(ND = jmenovity primér trubky)

Popis

Pratokomér pro montaz na libovolné misto k méfeni a sledovani viskdznich médii od 30 do 600 cSt.
Spinaci funkce jako méni¢ (250 V /1,56 A/ 50 VA)

tfida ochrany IP 65

Pfesnost méfeni £ 10 % konecné hodnoty

Vyrobek

Oznaéeni Objemovy proud min. Objemovy proud max. Hmotnost
(L/min) (L/min) (kg)

HKBFS30010030G1W 10,0 30,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

HK BFS30 020 060 G1 W 20,0 60,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

HK BFS30 035 110 G1W 35,0 110,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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