WD HJ VA

Mékké tésnéni pro UEM..WR

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Konstrukce Mékké tésnéni
Provedeni ISO 8434-2
Material Uslechtila ocel

Povrchova ochrana

sealing varnish coated

Popis

Dodatec¢né utésnéni pripoji HJ a AJ (37°).

Vyrobek

Oznaceni Velikost pro zavit

WD 03 HJ VA 3 3/8" -24 UNF
WD 04 HJ VA 4 7/16" -20 UNF
WD 05 HJ VA 5 1/2" -20 UNF
WD 06 HJ VA 6 9/16" -18 UNF
WD 08 HJ VA 8 3/4" -16 UNF
WD 10 HJ VA 10 7/8" -14 UNF
WD 12 HJ VA 12 1.1/16" -12 UN
WD 14 HJ VA 14 1.3/16" -12 UN
WD 16 HJ VA 16 1.5/16" -12 UN
WD 20 HJ VA 20 1.5/8" -12 UN
WD 24 HJ VA 24 1.7/8" -12 UN
WD 32 HJ VA 32 2.1/2" -12 UN

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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