HK DHE X 00 AC

Magneticky rozvadéci ventil NG 6 bez civky

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni

HK DHE X 00 AC

4/2cestny ventil nebo 4/3cestny ventil
3-chamber valve

s nouzovym ovladanim rukou

pro stridavé civky

bez civky a bez zastreky

Obsah dodavky

Provozni tlak

P, A, B: max. 350 bar/ T: max. 160 bar

Objemovy proud  max. 80 I/min (fid'te se charakteristikami)

PFipoj ISO/Cetop 03 NG6

Upevnéni 4 ks $roubU s vnitinim Sestihranem M5 x 30 12,9
Upozornéni

Ventily s oznagenim (P) jsou se snizenym Unikem oleje. U nich je tfeba pfi pritocich > 70 % jmenovité hodnoty pocitat s vy$Sim

poklesem tlaku!

Ventily se snizenym Unikem oleje se pouzivaiji také jako pilotni ventily u magnetickych ventilli se servo ovladanim.
Je-li pouzit ventil se snizenym unikem oleje typu HK DH* 0711 P *** jako pilotni ventil, je tfeba pfemostit stfedovou polohu hlavniho

ventilu.

Popis

Lze pouzivat pouze s civkami na stfidavy proud (AC)
mezni hodnoty spinaciho vykonu viz charakteristiky

Upozornéni k objednavkam

Dalsi zapojeni a provedeni véetné rliznych objemovych proudt a meznich hodnot spinaciho vykonu na objednavku

Vyrobek

Oznaceni

prekryti

Typ pistu

Provedeni

Hmotnost

HK DHE 0610 X 00AC  4/2  zaporny (otevieny) 0 [PB/AT]-[ABPT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0611 X 00AC  4/2  kladny (zavieny) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0613 X 00AC 4/2  kladny (zavieny) 3 [PB/AT]-[ABT/P] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0614 X 00AC  4/2 zaporny (otevieny) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC  4/2 zaporny (otevieny)  0/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0631 2A 00AC  4/2 kladny (zavieny)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC  4/2 kladny (zavieny)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC  4/2 kladny (zavieny)  2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] Vraceni pruziny do vychozi polohy 1,35
HK DHE 0710 X 00AC  4/3  zaporny (otevieny) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0 1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC  4/3  zéporny (otevieny) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T] vraceni pruziny do polohy 0 1,75
HK DHE 0711 X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 1 [PB/ATI-[A/B/P/T]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0713 X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0714 X 00AC  4/3  zaporny (otevieny) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  vraceni pruziny do polohy 0 1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0716 X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0717 X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0718 X 00AC 4/3  kladny (zavieny) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0 1,75
HK DHE 07191 X00AC  4/3  kladny (zavieny) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy O 1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC  4/2  kladny (zavieny)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] 2 aretace 1,75
HK DHE 0711 P X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0, s omezenym Unikem oleje 1,75
HK DHE 0713 P X 00AC  4/3 kladny (zavieny) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] vraceni pruziny do polohy 0, s omezenym Unikem oleje 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

PiisluSenstvf

HK SP CO Civka k magnetickému cestnému ventilu HKDH

HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka k magnetické civce DIN 43650 / 1ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Nouzové ovladani rukou k magnetickému jednocestnému ventilu

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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