TUEG FF PN16 VA HANSAVFLEX

Tvar tésnéni 1 plosné tésnici

Vlastnosti L1
PFipoj 1 pevna pfiruba L2

v pretlakovém stupni PN16 -
Provedeni primé {

Oblast pouziti  Pramys| 8
Norma DIN EN 1092-1 | fpm—— —
Material Uslechtila ocel j

1 5 %

=]
Vyrobek
Oznaceni DN* Velikost palce gD K 3 d2
(mm) (mm) (mm) (mm)

TUE G 25 FF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE G 32 FF PN16 VA 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4
TUE G 38 FF PN16 VA 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4
TUE G 50 FF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE G 63 FF PN16 VA 63 40 2.1/2" - - - -
TUE G 75 FF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE G 102 FF PN16 VA 100 64 4 220,0 180 18 8

N = pocet otvorl

PrisluSenstvi
KS AL Délena svorka, hlinik
KS FIX AL Prichytka ke spojeni pomoci kolikd, hlinik

Pridavné elementy
FD C4400 Ploché tésnéni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
22.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



