
HK B3/B5 400/690V IE3
Elektromotor B3/B5 400/690 V IE3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení provedení B3/B5

s odmontovatelnými nožičkami
pevné patky (od HK160M4 ***)

Stupeň krytí IP 55
Teplota okolí -20 °C až +40 °C
Materiál Tělo: Hliník

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Popis
úsporné motory s klecovým rotorem a vlastním chlazením
Vysoká účinnost IE3 podle IEC60034-30:2009
jmenovité napětí 400/690V 50Hz, 460 V 60Hz; 4pólové
tolerance napětí +- 5 %
od 11 kW včetně tepelné ochrany (termistor PTC s kladným tepl. součinitelem)

Výrobek
Označení n 50

Hz 
n 60
Hz 

P 50
Hz 

P 60
Hz 

I 50 Hz LF 50
Hz 

A H B C Ø D
hřídel 

Ø E Ø F η
(IE3) % 

Hmotnost

 (rpm) (rpm) (kW) (kW) (A) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK 112M4 B35 4-6 IE3
HK 132SB4 B35 4-6 IE3
HK 132M4 B35 4-6 IE3
HK 160M4 B35 4-6 IE3
HK 160L4 B35 4-6 IE3
HK 180M4 B35 4-6 IE3
HK 180L4 B35 4-6 IE3
HK 200L4 B35 4-6 IE3
HK 225S4 B35 4-6 IE3
HK 225M4 B35 4-6 IE3
HK 250M4 B35 4-6 IE3

1440
1460
1470
1470
1470
1475
1475
1475
1480
1480
1480

1728
1752
1770
1770
1770
1775
1775
1775
1780
1780
1780

4,00
5,50
7,50
11,00
15,00
18,50
22,00
30,00
37,00
45,00
55,00

4,60
6,30
8,60
12,60
17,30
21,30
25,30
34,50
42,50
52,00
63,00

14,00
11,10
14,30
20,60
27,60
33,80
40,00
54,30
66,70
80,90
98,40

0,80
0,80
0,84
0,84
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86

190
216
216
254
254
279
279
318
356
356
406

112
132
132
160
160
180
180
200
225
225
250

340
380
453
545
550
628
668
660
680
705
770

292
322
357
420
420
460
460
505
560
560
620

28
38
38
42
42
48
48
55
60
60
60

180
230
230
250
250
250
250
300
350
350
450

250
300
300
350
350
350
350
400
450
450
550

88,6
89,6
90,4
91,4
92,1
92,6
93,0
93,6
93,9
94,2
94,6

38,0
50,0
49,0
132,0
150,0
160,0
185,0
225,0
285,0
315,0
395,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = jmenovitý výkon při 400 V / 60 Hz  –  n 50 Hz = jmenovitý počet otáček při 400 V / 50 Hz  –  n 60 Hz = jmenovitý počet otáček při 400 V / 60 Hz  –  I
50 Hz = jmenovitý proud při 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = faktor výkonu cos fí při 50 Hz  –  η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Přídavné elementy
HK MPK Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům


