
K-BKR MINI DREGRIFF 1
Mini ball valves

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provozní tlak max. 10 bar
Teplota média -10 °C to +80 °C
Otočná rukojeť Plastic
Pouzdro a kulička Nickel-plated brass
Utěsnění kuličky PTFE
Utěsnění vřetena NBR

Upozornění
Další údaje na dotaz.

Výrobek
Označení DN Závit H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 48
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K- 07 30 29 76
K- 07 30 29 77
K- 07 30 20 30
K- 07 30 20 31
K- 07 30 20 32
K- 07 30 20 33
K- 07 30 29 78
K- 07 30 29 79
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Rp 1/8 female
Rp 1/4 female
Rp 3/8 female
Rp 1/2 female
R/Rp 1/8 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 3/8 female
R/Rp 1/2 male / 1/2 female
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