K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL
3/2-way miniature valves, with roller lever HANSA[/ FLEX

Vlastnosti —
Provozni tlak 0,5- 10 bar - —y ﬁ)‘ (- ol '\f\/
i 0 - =

Provozni teplota -10 °C az +60 °C .
Pratok 6 bara 5 bar 35 NI/min SIEFWEQE ventll NO
3/2-Way valve N.O,

Jmenovity @ 2,5 mm
Ovladacl tlak 6 bar 8 N |

. = - Vv
Télo ventilu hlinik T T
Tlagitko poniklovana mosaz .

3/2-Wege Ventil NC

Pruzina nerezova ocel 3/ Wag valve N.C
Tésnici material  Nitrilkaucuk Y o
Upozornéni

Dal$i udaje na dotaz.

Popis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Vyrobek

Oznaceni Pripoj Funkce
K- 07 15 00 96 4 mm ze strany NO

K- 07 15 00 97 M 5 ze strany NO

K- 07 15 00 98 4 mm ze strany NC

K- 07 15 00 99 M 5 ze strany NC

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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