K-WV 6/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provozni tlak 1.5-8 bar
-20 °C to +70 °C

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap

Teplotni rozsah

Méreni hodnoty pritoku
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Elektrické zapojenf  Connector Type B acc. to ISO 4400
Min. pracovni tlak 1,5 bar
Stupen kryti IP 65
Télo ventilu Aluminium alloy
Upozornéni

Dals$i udaje na dotaz.
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Vyrobek

Oznaceni Odvétravaci pfipoj Cislo schématu zapojeni Napéti Ovladani Konstrukéni velikost
K- 07 15 02 47 M5 M5 300 35 24V DC 100
K- 07 15 02 48 G1/8 G1/8 500 35 24V DC 100
K- 07 15 02 49 G1/8 G1/8 750 35 24V DC 200
K- 07 15 02 50 G114 G1/8 850 35 24V DC 200
K- 07 15 02 51 G114 G1/4 1300 35 24V DC 300
K- 07 15 02 52 G318 G1/4 1500 35 24V DC 300
K- 07 15 02 53 G1/2" GA1/2 2000 35 24V DC 400
K- 07 15 02 54 M5 M5 300 35 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 02 55 G1/8 G1/8 500 35 230V, 50 Hz 100
K- 07 15 02 56 G1/8 G1/8 750 35 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 02 57 G114 G1/8 850 35 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 02 58 G114 G1/4 1300 35 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 02 59 G38 G1/4 1500 35 230V, 50 Hz 300
K- 07 15 02 60 G1/2" GA1/2 2000 35 230V, 50 Hz 400

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

25.03.2026 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



