K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provozni tlak 1.5 -8 bar

Teplotni rozsah Up to +70 °C

Mé&fenf hodnoty pratoku At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop
Ap =1 bar

Pfipoj ovladaciho vzduchu G 1/8

Télo ventilu

Aluminium alloy

Upozornéni
Dals$i udaje na dotaz.
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Mid-position exhausted
Zentrum entliftet

Vyrobek

Oznaceni Odvétravaci pfipoj Cislo schématu zapojeni Konstrukéni velikost
K- 07 15 04 28 M5 M5 250 30 100

K- 07 15 04 29 G 1/8 G 1/8 400 30 100

K- 07 15 04 30 G 1/8 G 1/8 550 30 200

K- 07 15 04 31 G1/4 G1/8 550 30 200

K- 07 15 04 32 G1/4 G 1/4 950 30 300

K- 07 15 04 33 G 3/8 G 1/4 950 30 300

K- 07 1504 34 G 1/2" G1/2 1600 30 400

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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www.hansa-flex.com



